
Teknisk information	 Ti-915 SE
Ventilmaterial	 Utgåva: 2022-06

 
Ventilhus
De gjutna austenitiska rostfria stålen 1.4408 enligt EN 10213 och CF8M enligt ASTM 
A351 är jämförbara med stål typ 316 och de vanligaste materialen i Somas ventiler . 
De är mycket korrosionsbeständiga för att möta massa- och pappersindustrins krav. 
Materialen har också goda hög- och lågtemperaturegenskaper. 1.4408 kan användas 
upp till 500-550 ° C, och under vissa omständigheter, ännu högre.  
Omslagstemperaturen för sprött brott är under -200 ° C vilket gör 1.4408 användbart 
ända ner till -196 ° C.  
Den kemiska sammansättningen av 1.4408 är:

C % Si % Mn % P % S % Cr % Ni % Mo %

0,07 max. 1,50 max. 1,50  max. 0,040 0,030 18,00-20,00 9,00-12,00 2,00-2,50

 
För vissa applikationer minskar Mo korrosionsbeständigheten. I dessa fall kan det 
gjutna austenitiska rostfria stålet EN 10213 - 1.4308, jämförbart med stål typ 304 och utan Mo vara lämpligt. 

För korrosionsbeständighet vid höga temperaturer över 550 ° C rekommenderas ett stabiliserat gjutet austenitiskt 
rostfritt stål EN 10213 - 1.4552.

Om ett ökat innehåll av Mo och förbättrad korrosionsbeständighet krävs kan det gjutna austenitiska rostfria stålet 
A351 grade CG8M vara lämpligt, med en Mo-halt på 3,00-4,00 %.

 
För mycket korrosiva applikationer finns höglegerat 6Mo gjutet austenitiskt rostfritt stål A351 grade CK3MCuN, 
jämförbart med 254SMO / S32750.

Ett annat höglegerat 6Mo gjutet austenitiskt rostfritt stål är EN 10213 - 1.4458 som är jämförbart med 904L och särskilt 
lämpligt för svavelsyra.

 
Gjutet duplext rostfritt stål EN 10213 - 1.4470 jämförbart med stål typ 2205 har ett högre innehåll av Cr än den austeni-
tiska 1.4408, med förbättrad korrosionsbeständighet i specifika applikationer. 

För mycket korrosiva applikationer finns höglegerat gjutet superduplext rostfritt stål EN 10213 - 1.4469, jämförbart 
med stål typ 2570.

Duplext och superduplext rostfritt stål har en maximal designtemperatur på 250 ° C. 
 
Den gjutna nickelbaslegeringen A494 grade CW6M har mycket hög korrosionsbeständighet och är jämförbar med 
Hastelloy C mod. För krav på andra nickelbaserade kvaliteter, vänligen kontakta Somas.

Spindel och ventilsäte
Det valsade duplexa rostfria stålet 1.4460 och det motsvarande gjutna duplexa rostfria stålet SS 2324 jämförbart 
med stål typ 329, används i spindlar.

Ett spindelmaterial för högre temperaturer är valsat austenitiskt rostfritt stål 1.4835 motsvarande 253MA. 
 
Valsat duplext rostfritt stål 1.4462 och det motsvarande gjutna duplexa 
rostfria stålet 1.4470 används i ventilsäten för vridspjällventiler.

En lasersvetsad koboltlegering används i ventilsäten för kulsegment-  
och kulventiler.

Mjuka säten för förbättrad täthet finns tillgängliga som kolarmerad  
PTFE och som rostfritt stålarmerad PTFE 53.
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Tolerance for non direct toleranced dimensions

Surface roughness symbol acc. to ISO 1302.
Surface roughness, unless otherwise stated:
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Ti-915

Tryck/temperaturlaster enligt EN 1092-1 för material 1.4408 / CF8M materialgrupp 14E0
Konstruktionstryck i bar(g)

Arbetstemperatur

0 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C

PN10 10 10 9 8.4 7.9 7.4 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5

PN16 16 16 14.5 13.4 12.7 11.8 11.4 10.9 10.7 10.5 10.4

PN25 25 25 22.7 21 19.8 18.5 17.8 17.1 16.8 16.5 16.3

PN40 40 40 36.3 33.7 31.8 29.7 28.5 27.4 26.9 26.4 26

PN63 63 63 57.3 53.1 50.1 46.8 45 43.2 42.4 41.7 41.1

PN100 100 100 90.9 84.2 79.5 74.2 71.4 68.5 67.3 66.1 65.2

Tryck/temperaturlaster

Tryck/temperaturlaster  enligt ASME B16.5 för material 1.4408/CF8M grupp 2.2
Konstruktionstryck i bar(g)

 
Arbetstemperatur

0 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C

Class 
150

19,0 16,2 14,8 13,7 12,1 10,2 8,4 6,5 4,6 2,8

Class 
300

49,6 42,2 38,5 35,7 33,4 31,6 30,3 29,4 28,8 28,2 25,0

Class 
600

99,3 84,4 77,0 71,3 66,8 63,2 60,7 58,9 57,7 56,5 49,8

För tryck/temperaturlaster för andra material, vänligen kontakta Somas.

För tryck/temperaturlaster enligt andra standarder eller för större laster vänligen kontakta Somas.

Observera att för vissa ventiltyper/storlekar och för vissa sätesmaterial kan det högsta tillåtna  
differenstrycket i en ventil vara lägre än lasterna ovan. 
Se Somas ventildatablad för mer information.

Koncern- och huvudkontor:
Somas Instrument AB 
Norrlandsvägen 26
SE-661 40  SÄFFLE 

Tel: +46 (0)533-69 17 00
E-post: sales@somas.se
www.somas.se

Distriktskontor:
Somas A/S
Dronning Åstasgate 18, 
NO-3511 HØNEFOSS
Norge

Tel:  +47 32 12 62 00 
Fax: +47 32 12 62 03 
E-post: sales@somas.no
Hemsida: www.somas.se 

Distriktskontor:
Somas Instrument AB
Thulegatan 20
852 36 SUNDSVALL

Tel:  060-17 17 90
Fax: 060-17 54 77
E-post: sundsvall@somas.se

Somas förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.


